
Vandinstallationer i jord
Der er flere forhold, som du skal være opmærksom på 
ved etablering af jordledning. 

1.	 Ved ombygning/udstykning af en ejendom, kan 
Aalborg Forsyning, Vand A/S forlange at jordled-
ningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af 
hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

2.	 Ved etablering af jordledning, hvor der er risiko 
for forurening fra omgivelserne over eller under 
jordoverfladen, er det påkrævet, at jordledningen 
sikres mod indtrængning. Du kan kontakte Aal-
borg Forsyning, Vand A/S for yderligere vejledn-
ing. 

Regler vedr. afregningsmåler

•	 Afregningsmålere stilles til rådighed af Aalborg 
Forsyning, Vand A/S og forbliver Aalborg Forsyn-
ing, Vand A/S’ ejendom. 

•	 Afregningsmålere kan når som helst og for egen 
regning udskiftes af Aalborg Forsyning, Vand A/S. 

•	 Afregningsmålerens størrelse og type bestemmes 
af Aalborg Forsyning, Vand A/S ud fra de oplys-
ninger, som ejeren/VVS-installatøren har givet 
om vandinstallationer, samt vandforbruget til er-
hvervsvirksomheder mv. 

•	 Aalborg Forsyning, Vand A/S tillader ikke anven-
delse af stigerørsmåler. 

Følgende kan rekvireres hos  
Aalborg Forsyning, Vand A/S

•	 Oplysninger/skitse

•	 Assistance til at finde stophanen 

•	 Afregningsmålere med puls. Normalt vil der le-
veres en vandmåler med puls 1:10 liter. For pris 
kontakt Aalborg Forsyning, Vand A/S.

Målerbrønd

Læs mere ...

Faktablad 1 - Generelt om vandinstallationer
Faktablad 2 - Vandinstallationer i jord
Faktablad 3 - Vandinstallationer i bygninger
Faktablad 4 - Placering af stophane
Faktablad 5 - Vandmåler
Faktablad 6 - Rørskader
Faktablad 7 - Uddrag fra regulativ

Orientering til VVS-installatører og rådgivende ingeniører

Aalborg Forsyning, Vand A/S
Sønderbro 53, 9000 Aalborg . telefon 7743 9143 . vand@aalborgforsyning.dk
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